
Información general Qué hay en la caja Altavoz con micrófono, bolsa de transporte, información de seguridad y
garantía

Dimensiones del embalaje (an. x pr. x al.) 142mm x 46.5mm x 139mm | 5.6in x 1.8in x 5.5in

Dimensiones de la unidad principal (an. x pr. x
al.)

120mm x 33mm | 4.72in x 1.3in

Peso 280g | 9.88oz

Clasificación IP * Protección con clasificación IP64 frente al polvo y al agua

Garantía 2 años

Certificaciones y cumplimiento ** Microsoft Teams (según la variante), Zoom, Google Meet, Amazon
Chime, Fast Pair, Works With Chromebook ***

Audio Ideal para tamaños de salas Hasta 4.5m x 4.5m | 14.76ft x 14.76ft

Número de micrófonos 4

Tipo de micrófono MEMS digitales

Gama de frecuencia del micrófono 150Hz - 7000Hz

Alcance del micrófono Hasta 2.3m | 7.55ft

Dúplex Sí

Tamaño del altavoz 50mm | 1.97in

Salida de audio pico 85 dBspl @ 0.5m

Ancho de banda de altavoz (modo de música) 100Hz - 20000Hz

Ancho de banda del altavoz (modo
conversación)

150Hz - 7000Hz

Cancelación de eco acústico (AEC) Sí

Regularización del nivel de voz (Control
automático de ganancia, AGC)

Sí (para audio saliente)

Wideband Hasta 8000 Hz

Reducción del ruido durante las llamadas Sí

Software y aplicaciones Software y/o aplicaciones compatibles **** Jabra Direct, Jabra Xpress

Batería Tiempo de conversación Hasta 12 horas

Carga con cable (depende del cable) Cable USB C integrado con adaptador USB A

Tiempo de carga (USB-C/A 1 A) Hasta 2.5 horas

Tiempo de carga (USB-C/A 0,5 A) Hasta 5 horas

Tipo de batería Batería de iones de litio recargable

Capacidad de la batería 2 x 900 mA

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

SPEAK2 55

Audio dúplex para mantener
conversaciones naturales

› Cuatro micrófonos con cancelación de
ruido y tecnología de formación de haces

›

Regularización del nivel de voz para
ecualizar todas las voces

› Altavoz con rango completo de 50 mm y
audio de banda ancha

›

Certificados para las principales
plataformas de reuniones virtuales

› Hasta 12 horas de batería inalámbrica›

Altavoz flexible de última generación con un audio
profesional extraordinario.



Conectividad Conectividad USB-C o USB-A, Bluetooth (solo para teléfono inteligente/tableta)

Versión de Bluetooth 5.1

Perfiles Bluetooth A2DP, AVRCP, BLE (for Google Fast Pair), HFP

Rango de operación (Bluetooth) Hasta 30m | 98ft

Dispositivos sincronizados Hasta 8 dispositivos bluetooth

Conexiones Bluetooth simultáneas 2

Longitud del cable USB integrado ca. 80cm | 31.5in

Información ampliada Temperatura de funcionamiento 0°C a 45°C | 32°F a 113°F

Temperatura de almacenamiento -20°C a 45°C | -4°F a 113°F

Productos 2755-109 Jabra Speak2 55 MS Teams - Dark Grey

2755-209 Jabra Speak2 55 UC - Dark Grey

Accesorios 14208-10 Adaptador de candado Kensington de Jabra

* Evite exponer el cable USB o el enchufe del adaptador a la humedad o a líquidos y no los cargue ni encienda nunca si están
mojados o húmedos.

** Certificado solo para conexión USB. Las conexiones Bluetooth estándar no están certificadas.

*** Este producto funciona con dispositivos capaces de ejecutar la última versión de ChromeOS y ha obtenido la certificación
de cumplimiento de los estándares de compatibilidad de Google. Google no se responsabiliza del uso que se le dé a este
producto ni del cumplimiento de los requisitos de seguridad. Chromebook, Google Meet y la insignia Works With Chromebook
son marcas de Google LLC.

**** Jabra Direct está disponible para Windows y Mac. Jabra Xpress solo está disponible para Windows.

Jabra Speak2 55 Especificaciones técnicas 17052023

Descargue la última versión de este documento en:
jabra.es/supportpages/jabra-speak2-55

© 2022 GN Audio A/S. Todos los derechos reservados.
Jabra® es una marca comercial registrada de GN Audio A/S.
La marca denominativa Bluetooth® y su logotipo son marcas comerciales registradas propiedad de
El uso de Bluetooth SIG, Inc. y de esas marcas por parte de GN Audio A/S se realiza con licencia.
Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

https://www.jabra.es/supportpages/jabra-speak2-55#/TECH

